
MOBIELE BOILERS   
Krachtige mobiele boilers van 
van 100 tot 500 kW

THERMOBILE
mobile climate solutions

MBT MBC



Thermobile ontwikkelt en produceert hoogwaardige mobiele verwarmings- en warmwatersystemen voor 

industriële en commerciële toepassingen. Naast onze bekende verwarmingsoplossingen bieden we nu ook 

krachtige en flexibele boilers, ontworpen voor efficiënte warmwaterlevering in uiteenlopende situaties.

BOUW & INFRASTRUCTUUR

De Thermobile boilers zorgen voor een 
betrouwbare warmtevoorziening op 
bouwplaatsen, zelfs onder extreme 
weersomstandigheden. Ideaal voor het 
verwarmen van werkruimtes, het drogen van 
beton en het voorkomen van vorstschade.

EVENEMENTEN & TIJDELIJKE 
VOORZIENINGEN

Voor tijdelijke locaties zoals tenten, festivals en 
noodopvang bieden onze boilers efficiënte en 
snelle verwarming. Compact en mobiel, 
eenvoudig te installeren en geschikt voor 
uiteenlopende toepassingen.

INDUSTRIE & PROCESVERWARMING

Onze boilers ondersteunen industriële 
processen door het leveren van een constante 
en betrouwbare warmtebron. Geschikt voor 
productiehallen, magazijnen en andere 
industriële toepassingen waar 
temperatuurbeheersing cruciaal is.

VERHUUR & TIJDELIJKE VERWARMING

Onze boilers zijn ideaal voor 
verhuurtoepassingen en tijdelijke 
verwarmingsbehoeften. Zij kunnen snel en 
flexibel ingezet worden bij uiteenlopende 
projecten dankzij de robuste mobiele 
constructie en eenvoudige installatie.

Het toepasingsgebied van de thermobile boilers

Thermobile - Specialist in mobiele warmte- en warmwatersystemen



De Thermobile MBT is dé mobiele oplossing voor krachtige warmwatervoorziening, ideaal voor tijdelijke en 

flexibele toepassingen. Verkrijgbaar in twee varianten – de MBT-165 en de MBT-350 – biedt deze boiler een 

twee-traps verwarmingssysteem voor optimale efficiëntie en energiebesparing. Dankzij de robuuste trailer is hij 

eenvoudig te verplaatsen en direct inzetbaar. Met de geïntegreerde temperatuurregeling en de mogelijkheid 

om zwaardere pompen aan te sluiten, is de MBT perfect voor grotere installaties. Betrouwbaar, veilig en 

efficiënt, waar u ook warm water nodig heeft.

MBT-165 - 100-165 kW MBT-350 - 200-350 kW

MBT

Pomp bypass

Brandstof

Eenvoudige bediening

Veiligheid

Trailer

Voorzien van een bypass 
waardoor eenvoudig een 
externe pomp kan worden 
aangesloten voor grotere circuits 
en een optimale watercirculatie.

Compatibel met verschillende 
brandstoffen, waaronder diesel, 
HVO (Hydrotreated Vegetable 
Oil) en GTL (Gas-to-Liquid), 
voor een duurzame en flexibele 
werking.

Uitgerust met een 
gebruiksvriendelijk 
Siemens-display waarmee de 
temperatuur en instellingen 
eenvoudig kunnen worden 
aangepast.

Uitgerust met geavanceerde 
veiligheidsvoorzieningen, 
waaronder een overdrukventiel, 
brandklep en maximaal-
thermostaten.

Volledig geïntegreerd in een 
stevige, mobiele trailer, 
waardoor hij eenvoudig 
verplaatst kan worden en snel 
inzetbaar is op verschillende 
locaties.

FLEET MANAGER



MBT 165 350

Max. uitvoertemperatuur °C 90 90

Netto capaciteit laag kW 100 200

Netto capaciteit hoog kW 165 350

Netto efficiëntie 2e fase % >95 >95

Brander Riello RL 22 BLU Riello RL 44

Inhoud brandstoftank l 700 1500

Max. brandstofverbruik l/u 10 / 16 20 / 35

Brandstoftype Diesel - Petroleum/Kerosine - HVO - GTL

Oliefilter Met tigerloop / olie-water afscheider

Stroomaansluiting V/ph/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Opgenomen ampérage A 5 6

Expansievat l 140 200

Doorstroom van circuit m³/u 7 15

Max. systeemdruk Bar 5 5

Aansluitingen Inch 2 - camlock 2 - camlock

Aansluiting vulpunten Inch ½ ½

Automatische ontluchter Ja Ja

Gewicht leeg kg 1700 2200

Afmetingen LxBxH cm 435 x 228 x 266 485 x 228 x 268

Bestelnummer 30.165.000 30.350.000

TECHNISCHE SPECIFICATIES MBT

POMPSPECIFICATIES MBT-165 POMPSPECIFICATIES MBT-350



Voor grootschalige warmwatertoepassingen biedt de Thermobile MBC-500 ongeëvenaarde prestaties. Met een 

twee-traps verwarmingssysteem en een groot primair circuit van 700 liter zorgt deze boiler voor een stabiele en 

efficiënte warmteoverdracht via de hoogwaardige platenwisselaar. Dankzij het dubbele 

watercircuit kan hij ook de voorziening van schoon verwarmd water verzorgen, ideaal voor douche-installaties en 

sanitaire toepassingen. Eenvoudig te verplaatsen met een heftruck of kraan en uitgerust met slimme 

beveiligingen, is de MBC-500 de perfecte keuze voor continu betrouwbare warmte.

MBC-500 - 250-500 kW

MBC

Dubbel watercircuit

Brandstof

Uitgebreide bediening

Veiligheid

Transport

Uitgerust met een dubbel 
watercircuit, waarmee afhankelijk 
van de toepassing verwarmd 
water voor industriële processen 
of schoon water voor 
bijvoorbeeld douche-installaties 
kan worden geleverd.

Compatibel met verschillende 
brandstoffen, waaronder diesel, 
HVO (Hydrotreated Vegetable 
Oil) en GTL (Gas-to-Liquid), 
voor een duurzame en flexibele 
werking.

Geavanceerde PLC-bediening, 
waarmee u eenvoudig 
droogprogramma’s en andere 
instellingen kunt aanpassen voor 
optimale prestaties en 
gebruiksgemak.

Uitgerust met geavanceerde 
veiligheidsvoorzieningen, 
waaronder een overdrukventiel, 
brandklep en maximaal-
thermostaten, voor betrouwbare 
en veilige werking.

Ontworpen voor gemakkelijke 
verplaatsing met 
heftrucksleuven en hijsogen, 
waardoor hij eenvoudig te trans-
porteren is.

FLEET MANAGER



TECHNISCHE SPECIFICATIES MBC

MBC 500

Max. uitvoertemperatuur °C 80

Net. capaciteit laag kW 250

Net. capaciteit hoog kW 500

Netto efficiëntie 2e fase % 95.5

Brander Riello RL50 2 traps

Max. brandstofverbruik l/u 52

Brandstoftype Diesel - Petroleum/Kerosine - HVO - GTL 

Oliefilter Met tigerloop / olie-water afscheider

Stroomaansluiting V/ph/Hz 400 / 3 / 50

Opgenomen ampérage A 3.2

Inhoud primaire circuit l 700

Expansievat l 135

Glykol primair circuit % 30

Doorstroom secudair circuit m³/u 22

Max. systeemdruk secundair circuit Bar 10

Aansluitingen voor secundair circuit Inch 2 - camlock

Aansluiting vulpunten Inch ½

Waterslagdemper Secundair circuit

Waterfilter Secundair circuit

Automatische ontluchter Ja

Gewicht gevuld (primaire circuit) kg 3100

Afmetingen LxBxH cm 385 x 120 x 231

Bestelnummer 30.500.000



Om onze Fleet Manager-modules te gebruiken is een abonnement bij Calculus vereist.
Het registreren van uw module en het afsluiten van het abonement is gemakkelijk te doen
via calculus.group/thermobileregistration.
Voor meer informatie over Calculus kunt u terecht bij calculus.group.

OPTIES MBC & MBT

FLEET MANAGER VOOR BOILERS - VOLLEDIG INZICHT EN CONTROLE

MBT

■  Pompsnelheid 
■  Pompstroom       
■  Pompspanning 

De speciale smart waterpomp biedt in combinatie met Fleet 
manager inzicht in pompsnelheid, waterdebiet en spanning. Dit 
optimaliseert de circulatie, verhoogt de efficiëntie en voorkomt 
storingen door vroegtijdige detectie van afwijkingen.

Naast de standaardfunctionaliteiten, zoals het monitoren van 
branduren, aan/uit-status en storingen, biedt de Fleet Manager 
voor boilers extra mogelijkheden:

■  Druksensor in het circuit  
Een druksensor bewaakt de waterdruk continu, verhoogt de 
veiligheid en voorkomt schade door tijdig afwijkingen te signaleren.

■  Brandstofvolume
Met tankvolumemeting weet je altijd het resterende brandstofniveau, 
wat onderhoud en bijvulling beter planbaar maakt.

Naast onze kachels kunnen ook de Thermobile boilers worden uitgerust met de Fleet Manager voor optimaal beheer en monitoring op 
afstand. De MBC en MBT modellen zijn voorzien van Calculus hardware die real-time data inzichtelijk maakt. Dit stelt gebruikers in staat 
om eenvoudig de prestaties en status van hun boilers te volgen en te beheren, zowel vanaf de computer als via de mobiele app.

Voor de MBT-modellen is het mogelijk om aanvullende metingen 
van de waterpomp uit te voeren:

FLEET MANAGER



THERMOBILE
INDUSTRIES BV

Konijnenberg 80
4825 BD Breda
Nederland

T +31 (0)76 587 34 50
info@thermobile.com
www.thermobile.com

THERMOBILE
UK ltd

12, Buckingham Close
Bermuda Industrial Estate
Nuneaton, Warwickshire
CV10 7JT
Groot-Brittannië

T +44 (0)2476 35 79 60
F +44 (0)2476 35 79 69
info@thermobile.co.uk
www.thermobile.co.uk

THERMOBILE 
France sarl

3, rue Denis Papin
45240 La Ferté St. Aubin
Frankrijk

T +33 (0)2 38 76 59 25
info@thermobile.fr
www.thermobile.fr
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